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使 用 身体 活动 数据 的 加 密 货币 系统 。 


背景 。 
[0001] 虚 拟 货币 (也 称 为 数字 货币 ) 通 常 是 通过 互联 网 实现 的 交换 媒介 ,不 与 特定 的 政府 支持 的 “平面 ” 
(印刷 ) 货 币 (如 美元 或 欧元 ) 捆 绑 在 一 起 ， 通 常设 计 为 多 许 即 时 交易 和 无 国界 的 所 有 权 转 移 。 虚 拟 货 
币 的 一 个 例子 是 加 密 货 币 ， 其 中 加 密 被 用 来 保护 交易 并 控制 新 单元 的 创建 。 
[0002] 存 在 多 种 加 密 货 币 。 其 中 ， 最 广为人知 的 是 基于 区 块 链 的 加 密 货币 。 大 多 数 基于 区 块 链 的 加 
密 货币 都 是 去 中 心 化 的 ， 因 为 它 没有 中 央 控 制 点 。 然而， 基 于 区 块 链 的 加 密 货 币 也 可 以 在 上 共有 对 加 
密 货币 的 中 央 控 制 点 的 集中 式 系 统 中 实现 。 比 特 币 是 基于 区 块 链 的 加 密 货币 的 例子 之 一 。2008 年， 
中 本 聪 (Satoshi Nakamoto) 在 一 篇 名 为 《比特 币 : 一 个 点 对 点 的 电子 现金 系统 “。 
[0003] 区 块 链 是 存储 交易 列表 的 数据 结构 ， 可 被 视 为 记录 源 标识 符 和 目的 地 标识 符 之 间 的 交易 的 分 
布 式 电 子 分 类 账 。 事 务 被 拥 绑 到 块 中 ， 并 且 每 个 块 (第 一 个 块 除外 ) 都 指向 或 链接 到 区 块 链 中 的 前 一 
个 块 。 计 算 机 资源 (或 节点 等 )。 维 护 区 块 链 并 以 密码 方式 验证 每 个 新 区 块 以 及 相应 区 块 中 包含 的 事 
务 。 这 个 验证 过 程 包括 通过 计算 解决 一 个 也 很 容易 验证 的 难题 ， 有 时 被 称 为 “工作 证 明 
(Proof-of-Woro”。 这 个 过 程 被 称 为 “挖掘 ”。 挖 掘 可 能 是 一 个 概率 很 低 的 随机 过 程 ， 因 此 需要 进 
行 大 量 的 试 错 才 能 解决 一 个 计算 困难 的 问题 。 因 此 ， 和 采矿 可 能 需要 巨大 的 计算 能 量 。 
[0004] 关 于 这 些 和 其 他 一 般 考虑 ， 描 述 了 以 下 实施 例 。 此 外 ， 虽 然 已 经 讨论 了 相对 具体 的 问题 ,但 
是 应 该 理解 ， 实 施 例 不 应 局 限于 解决 背景 中 识别 的 具体 问题 。 

摘要 。 
[0005] 本 公开 的 一 些 示 例 性 实施 例 可 以 使 用 与 提供 给 用 户 的 任务 相关 联 的 人 体 活 动作 为 在 。 
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加 密 货 币 系 统 。 例 如 ， 当 用 户 执行 由 信息 或 服务 提供 商 提供 的 任务 (例如 查看 广告 或 使 用 某 些 互 
联网 服务 ) 时 从 用 户 发 射 的 脑 波 或 体温 可 以 用 于 挖掘 过 程 。 基 于 用 户 的 身体 活动 产生 的 数据 可 以 
作为 工作 证 明 ， 而 不 是 一 些 传统 的 加 密 货 币 系统 所 需要 的 大 量 计算 工作 ， 因 此 ， 用 户 可 以 在 不 知 
\ 觉 中 解决 计算 困难 的 问题 。 因 此 ， 本 公开 的 某 些 示例 性 实施 例 可 以 降低 挖掘 过 程 的 计算 能 量 ， 并 


使 挖 气 过 程 更 快 。 


[0006] 本 文 提 供 了 用 于 使 用 人 体 活 动 数据 的 加 密 货 币 系统 的 计算 机 可 读 存 储 介质 的 系统 、 方 法 和 硬 
件 方面 。 根 据 本 公开 的 各 种 实施 例 ， 服 务 器 可 以 向 通信 地 耦合 到 服务 器 的 用 户 的 设备 提供 任务 。 通 
信 地 耦合 到 用 户 的 设备 或 包括 在 用 户 的 设备 中 的 传感器 可 以 感 测 用 户 的 身体 活动 。 可 以 基于 感 测 到 
的 用 户 的 号 体 活 动 来 生成 身体 活动 数据 。 通 信 地 耦合 到 用 户 的 设备 的 加 密 货 币 系 统 可 以 验证 身体 活 


动 数据 是 否 满足 由 加 密 货 币 系 统 设 置 的 一 个 或 多 个 条 件 , 并 将 加 密 货币 奖励 给 其 身体 活动 数据 被 验 


证 的 用 户 。 

[0007] 示 例 被 实现 为 计算 机 进程 、 计 算 系 统 或 诸如 设备 、 计 算 机 程序 产品 或 计算 机 可 读 介质 的 制品 。 
根据 一 个 方面 ， 计 算 机 程序 产品 是 计算 机 系统 可 读 的 计算 机 存储 介质 ， 并 且 对 包括 用 于 执行 计算 机 
进程 的 指令 的 计算 机 程序 进行 编码 。 

[0008] 提 供 本 概要 是 为 了 以 简化 形式 介绍 一 组 概念 ， 这 些 概 念 将 在 下 面 的 详细 描述 中 进一步 描述 。 
本 概要 不 打算 识别 所 要 求 保护 的 主题 的 关键 特征 或 基本 特征 , 也 不 打算 用 于 限制 所 要 求 保护 的 主题 
的 范围 。 


附 图 的 简要 说 明 。 
[0009] 将 参照 附 图 描述 根据 本 公开 的 各 种 实施 例 ， 其 中 : 
[0010] 图 1.。1 示 出 了 其 中 可 以 实践 本 公开 的 一 些 示例 性 实施 例 的 示例 性 环境 ; 
[0011] 图 1.。2 显示 了 一 个 分 散 的 加 密 货币 系统 的 系统 图 ， 根 据 。 
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涉及 本 公开 的 示例 性 实施 例 ; 

[0012] 图 3.。3 示 出 了 根据 本 公开 的 示例 性 实施 例 的 计算 机 实现 的 方法 的 流程 图 ; 

[0013] 图 3.。4 示 出 根据 本 公开 的 示例 性 实施 例 的 用 于 生成 身体 活动 数据 的 操作 的 流程 图 ; 
[0014] 图 1.. 5 示 出 了 根据 本 公开 的 示例 性 实施 例 的 用 于 验证 身体 活动 数据 的 操作 的 流程 图 ; 


_ [0015] 图 3.。6 示 出 根据 本 公开 的 示例 性 实施 例 的 区 块 链 和 区 块 链 的 两 个 示例 性 块 ; 


[0016] 图 1.. 图 7 示 出 了 根据 本 公开 的 另 一 个 示例 性 实施 例 的 使 用 矢量 或 嵌入 的 计算 机 实现 的 方法 的 
流程 图 。8 示 出 了 其 中 可 以 实现 在 此 描述 的 系统 、 方 法 和 计算 机 程序 产品 中 涉及 的 进程 的 计算 机 或 
处 理 系统 的 示例 性 框图 。 
[0018] 除 非 男 有 说 明 ， 否 则 不 同 附 图 中 相应 的 数字 和 符号 通常 指 的 是 相应 的 部 件 。 附 图 是 为 了 清楚 
地 说 明 实施 例 的 相关 方面 而 绘制 的 ， 并 且 不 一 定 是 按 比例 绘制 的 。 

实施 例 的 详细 描述 。 
[0019] 在 下 面 的 详细 描述 中 ， 参 考 形成 其 一 部 分 的 附 图 ， 并 且 附 图 中 以 图 解 的 方式 示 出 了 可 以 实施 
本 发 明 的 具体 实施 例 。 对 这 些 实施 例 进行 了 足够 详细 的 描述 ， 以 使 本 领域 的 技术 人 员 能 够 实践 本 发 
明 ， 并 且 应 当 理 解 ， 可 以 利用 其 他 实施 例 ， 并 且 可 以 在 不 背离 本 发 明 的 精神 和 范围 的 情况 下 进行 结 
构 、 逻 辑 和 电气 改变 。 因 此 ， 下 面 的 详细 描述 不 是 在 限制 意义 上 进行 的 ， 并 且 本 发 明 的 范围 仅 由 所 
附 权利 要 求 及 其 等 价 物 限定 。 附 图 中 相同 的 数字 表示 相同 的 部 件 ， 这 从 使 用 上 下 文中 应 该 是 显 而 易 
見 的 。 
[0020] 术 语 “ 加 密 货 币 ” 可 以 指 一 种 数字 货币 ， 其 中 加 密 技术 被 用 来 管理 货币 单位 的 生成 和 验证 资 
金 的 转移 。 许多 加 密 货币 包括 使 用 区 块 链 来 提供 安全 和 防止 欺诈 ， 作 为 重复 支出 。 本 公开 的 一 些 实 
施 例 可 以 在 区 块 链 之 外 的 替代 加 密 货 币 机 制 中 使 用 。 这 里 描述 的 系统 、 方 法 和 计算 机 程序 产品 可 以 
Mi 
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分 散 的 加 密 货 币 网 络 或 数据 库 。 


[0028 2.。1 示 出 了 其 中 可 以 实践 本 公开 的 一 些 示 例 性 实施 例 的 示例 性 环境 100。 


包括 但 不 限于 任务 服务 器 110、 通 信 网 络 120、 用 户 设 备 130、 传 感 器 140 和 密码 货 


的 至 少 一 个 。 


110 提供 的 任务 。 


[0023] 或 者 ， 加 密 货 币 系统 150 可 以 向 用 户 设备 130 提供 一 个 或 多 个 任务 。 例 如 ， 在 分 散 的 加 


少 一 个 。 下 面 将 更 详细 地 讨论 由 任 


示例 环境 100 
系统 150 中 


_[0022] 任 务 服务 器 110 可 以 通过 通信 网 络 120 向 用 户 设 备 130 提供 一 个 或 多 个 任务 。 例 如 ， 任 务 服务 
器 110 可 以 是 递送 或 提供 网 页 的 web 服务 器 、 处 理 用 户 与 应 用 或 数据 库 之 间 的 应 用 操作 的 应 
器 、 云 服务 器 、 数 据 库 服务 器 、 文 件 服务 器 、 服 务 服务 器 、 实 现 游戏 或 游戏 服务 的 游戏 服务 器 、 
及 递送 诸如 流 视频 或 音频 的 媒体 的 媒体 服务 器 中 的 至 


用 服务 


以 


务 服务 器 


以 化 
名 页 


币 网 络 中 ， 任 务 可 以 由 挖掘 器 (例如 ， 图 中 的 计算 资源 或 节点 210) 向 用 户 设备 130 IM. 2). Ein 


示例 中 ， 在 集中 式 加 密 货 币 系统 中 ， 加 密 货 币 服务 器 可 以 将 任务 发 送 到 


[0024] 通 信 网 络 120 可 以 包括 任何 有 线 或 无 线 连 接 、 
标识 了 一 个 网 络 120。1 中 ， 通 信 网 络 120 可 以 包括 图 1 中 所 示 的 任何 服务 器 、 设 备 、 资 源 和 
间 的 任意 数量 的 不 同 通信 网 络 。1 和 2 和 /或 这 里 描述 的 其 他 服务 器 、 
120 可 以 实现 各 种 计算 资源 或 设备 、 服 务 器 和 系统 之 间 的 通信 。 


不 同类 型 的 网 络 ， 例 如 但 不 限于 计算 机 网 络 、 电 信 网 络 (例如 ， 


些 和 /或 其 他 网 络 的 任意 组 合 。 


昌 户 设备 130。 


互联 网 或 任何 其 他 形式 的 通信 。 


通信 网 络 120 的 各 入 
蜂 窜 )、 移 动 无 线 数据 网 络 、 


尽管 在 图 1 中 


系统 之 


设备 、 资 源 和 系统 。 通 信 网 络 


实现 可 以 采 
以 及 i 


用 


这 


10025] 用 户 设备 130 可 以 包括 能 够 处 理 和 存储 数据 /信息 并 通过 通信 网 络 120 进行 通信 的 任何 设备 。 
例如 ， 用 户 设备 130 可 以 包括 个 人 计算 机 、 服 务 器 、 蜂 窝 电话 、 平 板 电脑 、 膝 上 型 计算 机 、 


备 (例如 ， 智 能 手表 或 智能 电视 )。 图 1 中 示 出 了 用 户 设备 130 的 示例 性 实施 例 。6 
1， 传 感 器 140 可 以 是 与 用 


[0026] 传 感 器 140 可 以 被 配置 成 感 测 
户 设备 130 分 开 的 组 件 。 


HF 14 的 身体 活动 。 如 图 2 所 示 。 


智和 


BBL 
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和 /或 通信 地 连接 到 用 户 设备 130。 或 者 ， 传 感 器 140 可 以 包括 并 集成 在 用 户 设备 130 中 。 例 如 , 


用 户 设 备 130 可 以 是 其 中 具有 传感器 140 的 可 感知 设备 。 传 感 器 140 可 以 向 用 户 设备 130 发 送信 


息 /数据 。 传 感 器 140 可 以 包括 例如 但 不 限于 功能 性 磁 共 振 成 像 (EMRD) 扫 描 仪 或 传感器 、 脑 电 图 
(EEG) 传 感 器 、 近 红外 光谱 (NIRS) 传 感 器 、 心 率 监视 器 、 热 传感器 、 光 学 传感器 、 射 频 (RF) 传 感 器 、 


无 线 电 波 来 创建 身体 的 详细 图 像 (例如 ， 大 脑 中 的 血液 流动 来 检测 活动 区 域 )。 


材料 


_ 超声波 传 感 器 、 照 相机 或 可 以 测量 或 感 测 身 体 活动 或 扫描 人 体 的 任何 其 他 传感器 或 扫描 仪 。 例 如 ， 


功能 磁 共 振 成 像 可 以 通过 检测 与 血 流 相关 的 变化 来 测量 身体 活动 。 功 能 磁 共 振 成 像 可 以 使 用 磁场 和 


OHttp:/news.berkely.edu/201V09/22/brain-movies/。 显 示 了 fMRI 如 何 测量 与 视觉 信息 相关 的 大 脑 活 


动 并 生成 图 像 数 据 的 一 个 示例 。 


[0027] 加 密 货 币 系统 150 可 以 包括 用 于 处 理 命令 的 一 个 或 多 个 处 理 器 以 及 存储 一 个 或 多 个 加 


BRE 
in DÍ 


数据 结构 中 的 信息 的 一 个 或 多 个 存储 器 。 在 一 些 实施 例 中 ， 加 密 货 币 系统 150 可 以 是 集中 式 加 密 货 
币 系 统 或 网 络 ， 例 如 但 不 限于 ， 可 以 由 第 三 方 实体 或 运行 任务 服务 器 110 的 同一 实体 私有 运行 的 服 
务 器 。 在 其 他 实施 例 中 , 加 密 货 币 系 统 150 可 以 是 公共 可 访问 的 网 络 系统 (例如 ， 分 布 式 分 散 计算 系 


4). 


[0028] 例 如 ， 如 例如 图 所 示 ， 加 密 货币 系统 150 可 以 是 包括 一 个 或 多 个 计算 资源 210 的 分 散 式 网 络 
200， 例 如 分 散 式 区 块 链 网 络 。2.。 在 图 2 的 实施 例 中 。2， 可 能 没有 控制 加 密 货 币 网 络 200 的 中 央 


机 构 。 区 块 链 网 络 200 上 存储 的 数据 ( 即 公 共 分 类 账 ) 可 能 不 会 全 部 存储 在 中 心 位 置 。 区 块 链 网 络 200 


可 以 包括 用 于 处 理 命令 的 多 个 处 理 器 和 以 一 个 或 多 个 区 块 链 数 据 结 构 存储 信息 


算 改 和 修订 ， 从 而 区 块 链 中 存储 的 信息 是 不 可 变 的 。 


的 多 个 存储 器 。 


区 块 


链 网 络 200 可 以 维护 连续 增长 的 数据 块 列表 的 一 个 或 多 个 区 块 链 , 其 中 每 个 数据 块 指 的 是 其 列表 上 
的 先前 块 。 要 求 每 个 区 块 引用 区 块 链 中 的 所 有 先前 区 块 ， 从 而 产生 区 块 链 ， 该 区 块 链 被 硬化 以 防止 


[0029] 计 算 资源 210 可 以 包括 已 经 加 入 区 块 链 网 络 200 并 在 区 块 链 网 络 200 中 形成 阳极 的 任何 设备 、 


计算 机 、 系 统 或 其 他 。 算 出 。 


a Nn 
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资源 210 可 以 包括 例如 但 不 限于 个 人 计算 机 、 服 务 器 、 
能 设备 (例如 智能 手表 或 智能 电视 ) 或 能 够 通过 通信 网 络 120 存储 信息 和 
一 些 实施 例 中 ， 计 算 资 源 210 可以 彼 此 独立 或 未知 , 】 


蜂 元 电话、 平板 电脑 、 膝 上 型 计算 机 、 智 


通信 的 任何 其 他 设备 。 在 
其 中 例如 计算 资源 210 保持 匿名 。 每 个 计算 


资源 210 可 以 包括 存储 区 块 链 网 络 200 的 公共 分 类 账 230 的 至 少 一 部 分 的 副本 的 存储 器 220。 计 算 


新 公共 分 类 账 230、 生 成 新 块 或 任何 其 他 类 似 功能 


[0030] 为 了 说 明 起 见 ， 图 3.。 1 示 出 未 包括 在 区 块 链 网 络 200 


部 


可 以 是 区 块 链 网 络 200 的 一 部 分 ， 并 且 被 实现 为 图 中 的 计算 资源 210 之 一 。 
[0031] 公 共 分 类 帐 230 可 以 存储 通过 区 块 链 网 络 200 执行 的 任何 交易 ， 包 括 但 不 


_ 资源 210 还 可 以 执行 一 个 或 多 个 程序 以 执行 与 维护 区 块 链 网 络 200 相关 联 的 各 种 功能 ,包括 例如 更 


的 用 户 设 备 130。 然 而 ， 用户 设备 130 


于 例如 与 区 块 链 


网 络 200 相关 并 在 区 块 链 网 络 200 上 发 生 的 任何 交易 。 


寻 为 每 个 计算 资源 210 F 


的 公共 分 类 帐 230 的 至 少 一 部 分 的 副本 , 所 以 可 以 在 任何 时 间 通 


副本 来 独立 地 验证 公共 分 类 帐 230 的 准确 性 。 


1 ERE 2 200 


过 比较 存储 的 多 个 计算 资源 210 的 


[0032] 计 算 资 源 210 之 间 通 信 可 以 通过 通信 网 络 120 进行 。 图 2 的 通信 网 络 120。2 可 以 是 与 图 2 的 


通信 120 相同 的 网 络 ， 也 可 以 是 与 图 2 的 通信 120 不 同 的 网 络 。 


1.。 在 一 些 实施 例 中 ， 每 个 计算 资 


源 210 可 以 直接 与 其 他 计算 资源 210 通信 。 在 一 些 实施 例 中 ， 一 些 计算 资源 210 可 能 不 能 彼此 直接 


通信 。 例 如 ， 它 们 没有 连接 到 相同 的 通信 网 络 120。 在 这 下 


情况 下 ， 计 算 资 源 210 之 间 与 区 块 链 网 


络 200 相关 的 通信 可 以 通过 使 用 剩余 计算 资源 210 中 的 一 个 或 多 个 作为 中 介 来 发 生 。 在 一 些 实施 例 


中 , 一 个 或 多 个 计算 资源 210 可 能 不 会 一 直 保 持 到 区 块 链 网 络 200 的 连续 连接 。 例 


可 以 仅 在 每 天 的 特定 时 间 段 期 间 连 接 到 区 块 链 网 络 200, 或 者 可以 似 全 天 同 歌 性 } 


如 , 计算 资源 210 


连接 到 区 块 链 网 


络 200。 由 于 区 块 链 网 络 200 的 分 散 性 质 ， 由 一 个 或 多 个 计算 资源 210 进行 的 这 种 间歇 连接 不 会 影 


响 区 块 链 网 络 200 的 整体 操作 


羽 为 公共 分 类 帐 230 的 


副本 存储 在 多 个 。 
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计算 资源 210。 一 旦 断 开 的 计算 资源 210 E 


新 连接 到 区 块 链 网 络 200， 断 开 的 计算 资源 210 就 可 


以 从 已 经 连接 到 区 块 链 网 络 200 的 一 个 或 多 个 计算 资源 210 接收 公共 分 类 账 210 的 更 新 副本 。 


[0033] 图 3.。3 示 出 了 根据 本 公开 的 示例 + 
[0034] 方 法 300 开始 于 图 310 所 示 的 操作 310。 


生 实施 例 的 计算 机 实现 的 方法 的 流程 图 。 

其 中 任务 服务 器 110 通过 通信 网 络 120 向 用 户 145 的 
_ 设备 130 提供 一 个 或 多 个 任务 。 任 务 包括 ， 例 如 但 不 限于 ， 观 看 或 收听 信息 (例如 ， 广 告 ) 一 定时 间 、 
使 用 服务 (例如 ， 搜 索引 擎 、 聊 天 机 器 人 、 电 子 邮 件 、 


社交 媒体 /联网 服务 以 及 任何 互联 网 或 网 络 服 


._ nn... 


中 。 


_ [0035] 此 外 ， 由 任务 服务 器 110 提供 
而 不 是 计算 机 能 够 通过 它 的 测试 


能 对 用 户 产生 影响 的 任何 其 他 信息 或 服务 .在 区 块 链 中 , 任务 可 以 作为 交易 包括 在 公共 分 类 账 230 


的 一 个 或 多 个 任务 可 以 包括 解决 用 于 区 分 人 和 机 器 输入 使 得 人 
如 区 分 计算 机 和 Flumans 的 计算 机 自动 化 程序 (CAPTCHA) 和 时 
在 确定 计算 机 用 户 是 人 类 的 类 似 CAPTCHA 的 系统 ReCAPTCHA。 该 任务 可 以 要 求 用 户 145 解决 验 


证 挑战 ， 例 如 但 不 限于 基于 图 像 的 挑战 ， 该 挑战 包括 提示 用 户 145 通过 与 一 个 或 多 个 图 像 交 互 来 解 


决 该 挑战 的 指令 。 


„ [0036] 在 操作 320， 当 用 户 145 执行 由 任务 服务 器 110 提供 的 任务 时 或 之 后 ， 传 感 器 140 可 以 感 测 用 


户 145 的 身体 活动 ， 该 身体 活动 是 与 由 任务 服务 器 110 提供 的 任务 相关 的 号 体 响应 ， 然 后 将 感 测 到 
的 用 户 145 的 身体 活动 发 送 到 用 户 设备 130。 身 体 活动 可 以 包括 例如 但 不 限于 从 人 体 发 射 的 辐射 、 


脑 活动 、 体 液 流动 (例如 ， 血 液 流动 )、 器 官 活动 或 运 始 


和 、 身 体 运 动 、 以 及 可 以 由 图 像 、 波 、 信 和 号 


文本 、 数 字 、 度 数 或 任何 其 他 形式 的 信息 或 数据 来 感知 和 表示 的 任何 其 他 活动 。 人 体 辐射 的 例子 可 
脑 波 可 以 包括 ， 例 如 ， 但 不 限于 ，(D 涉 及 学 习 或 记忆 任务 


能 包括 吴 体 的 辐射 热 、 脉 搏 频率 或 脑 波 。 


AMI BE, PRZE RE 


能 与 深沉 和 原始 情绪 有 关 的 0 波 ，(V) 可 能 涉及 睡眠 


和 /或 有 意 


识 思维 的 B 波 ， 


(ij) 可 能 与 潜意识 思维 有 关 的 阿尔 法 波 ，(IV) 


或 深度 放松 的 三 角 波 ， 或 (Vi)。 


> n 


WO 2020/060606 个 /美国 2019/038084。 


脑 电 图 EEG)， 可 以 用 来 评估 大 脑 中 的 电 活动 ， 如 深度 集中 。 喘 体 运 动 的 例子 可 以 包括 眼睛 和 运动、 

面部 运动 或 任何 其 他 肌肉 运动 。 此 外 ,使 用 功能 磁 共振 成 像 可 以 感觉 到 大 脑 活动 。 功 能 磁 共 振 成 

像 通过 检测 与 血 流 相关 的 变化 来 测量 大 脑 活动 。 这 项 技术 依赖 于 脑 血 流 和 神经 元 激活 相 耦 合 的 事 
实 。 当 大 脑 的 菜 个 区 域 在 使 用 时 ， 流 向 该 区 域 的 血 流量 也 会 增加 。 


_ [0037] 在 操作 330， 用 户 设备 130 基于 传感器 140 感 测 到 的 身体 活动 生成 身体 活动 数据 。 操 作 330 可 


以 是 挖掘 过 程 的 一 部 分 ， 该 挖掘 过 程 是 用 于 解决 计算 困难 问题 的 过 程 。 图 3 中 示 出 了 操作 330 的 一 
个 示例 性 实施 例 。4.。 如 图 所 示 。4， 操 作 330 可 以 包括 操作 410 和 420。 

[0038] 在 操作 410， 可 以 将 传感器 140 感 测 到 的 身体 活动 编码 为 符号 形式 ， 例 如 字母 、 数 字 、 符 号 和 
包括 字符 序列 的 字符 串 。 在 一 个 示例 中 ， 可 以 通过 从 感 测 到 的 身体 活动 中 提取 一 个 或 多 个 值 来 编码 


,身体 活动 ， 例 如 身体 活动 信号 的 最 小 和 /或 最 大 幅度 或 频率 (例如 ， 脑 电波 )。 在 男 一 示例 中 ， 用 户 设 


备 130 可 以 对 感 测 到 的 身体 活动 随时 间 开 窗 并 采样 ， 并 计算 采样 值 的 平均 值 。 在 又 一 示例 中 ,用户 

设备 130 可 以 生成 身体 活动 的 原始 数据 。 在 又 一 示例 中 ， 在 操作 420， 用 户 设备 130 可 以 使 用 一 个 

或 多 个 滤波 器 来 过 滤 身 体 活动 的 原始 信号 , 以 将 过 滤 后 的 身体 活动 信号 应 用 于 音频 散 列 函数 或 算法 。 
或 者 ， 与 人 体 活 动 相关 联 的 任何 统计 值 都 可 以 从 传感器 140 感 测 到 的 身体 活动 编码 。 


。 [0039] 在 操作 420, 可 以 通过 使 用 诸如 散 列 算法 或 函数 的 加 密 算 法 将 编码 的 主体 活动 转换 为 加 密 输 出 。 


例如 ， 散 列 函数 包括 映射 输出 数据 集 的 初始 输入 数据 集 的 函数 。 通常 ， 散 列 函数 可 以 是 可 用 于 将 任 
意 大 小 的 数据 映射 到 固定 大 小 的 数据 的 任何 函数 。 散 列 函 数 允 许 人 们 轻松 地 验证 某 些 输入 数 和 
映射 到 给 定 的 散 列 值 , 但 是 如 果 输 入 数据 是 未 知 的 , 则 故意 难以 通过 知道 存储 的 散 列 值 来 重建 它 (或 
任何 等 效 的 备 选 方案 )。 散 列 算法 或 函数 可 以 包括 在 加 密 货 币 系统 或 数据 库 的 挖掘 软件 或 程序 中 。 


1 


1 


~ 


E 
JE 


。 [0040] 例 如 , 操作 420 可 以 使 用 音频 散 列 函数 ， 其 中 对 编码 的 身体 活动 的 频率 的 直方 图 求 和 ， 或 者 


使 用 比特 操作 ， 诸 如 异 或 。 


> nN 
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对 编码 的 身体 活动 执行 具有 下 一 个 或 素数 模 数 的 每 个 直方 图 桶 的 函数 。 

[0041] 在 一 些 实施 例 中 , 可 以 使 用 其 中 主体 活动 本 身 是 散 列 的 模拟 散 列 函数 。 例 如 ,由 传感器 140 

感 测 到 的 波 或 信号 ， 例 如 但 不 限于 来 自 EEG 传感器 的 a 、B 、 8 或 伽 马 波 ， 可 以 使 用 变换 算法 或 
公式 (例如 快速 傅立叶 变换 (FFT) 或 可 以 卷 积 、 相 加 或 乘 以 波 或 信号 以 产生 直方 图 的 任何 其 他 算法 或 


.公式 ) 变 换 为 直方 图 。 散 列 可 以 是 直方 图 本 身 。 例 如 ， 散 列 可 以 是 FFT 的 输出 ， 其 中 每 个 分 量 是 频 


帯 , 并 且 值 是 对 应 于 每 个 频带 的 计数 。 在 另 一 示例 中 , 例如 ,如果 存在 不 容易 发 生 的 某 种 统计 保证 ， 
则 期 望 的 属性 可 以 是 前 两 个 频率 直方 图 尽 可 能 接近 于 零 。 

[0042] 然 而 ， 操 作 420 是 可 选 的 。 在 某 些 实施 例 中 ， 用 户 设 备 130 可 以 在 不 加 密 或 散 列 编码 主体 活 
动 的 情况 下 将 在 操作 410 生成 的 编码 主体 活动 发 送 到 加 密 货币 系统 150。 


_[0043] 尽 管 图 4 所 示 的 。3 示 出 了 包括 操作 410 和 420 的 操作 330 由 用 户 设备 130 处 理 ， 操 作 410 


和 420 中 的 至 少 一 个 可 以 由 另 一 个 (或 多 个 ) 设 备 、 服 务 器 、 资 源 或 系统 (例如 任务 服务 器 110、 密 码 
货币 系统 150 或 任何 其 他 服务 器 ) 处 理 , 例 如 ,用 户 设备 130 可 以 生成 感 测 到 的 身体 活动 的 原始 数据 ， 
将 其 发 送 到 密码 货币 系统 150、 任 务 服务 器 110 或 任何 其 他 服务 器 ， 然 后 密码 货币 系统 130、 任 务 
服务 器 110 或 任何 其 他 服务 器 可 以 对 感 测 到 的 身体 活动 的 原始 数据 进行 编码 或 散 列 。 


, [0044] 回 过 头 来 参照 图 2。3， 在 操作 340， 加 密 货币 系统 150 验证 由 用 户 设备 130 生成 的 用 户 145 


的 身体 活动 数据 是 否 满足 由 加 密 货币 系统 150 的 算法 设置 的 一 个 或 多 个 条 件 。 可 以 通过 模拟 可 以 构 
成 散 列 的 所 有 身体 活动 上 的 人 体 活动 来 设置 条 件 。 机 器 学 习 算 法 可 用 于 模拟 身体 活动 并 设置 有 效 身 
体 活 动 的 条 件 ， 例 如 但 不 限于 使 用 生成 性 对 抗 性 网 络 。 

[0045] 在 一 些 实施 例 中 ， 加 密 货 币 系 统 150 验证 用 户 14 的 身体 活动 数据 (例如 ， 在 操作 410 产生 的 


,身体 活动 的 代码 或 在 操作 420 产生 的 身体 活动 的 散 列 ) 是 否 可 以 表示 用 户 145 的 身体 活动 在 目标 范 


围 内 。 可 以 使 用 用 户 145 执行 由 任务 服务 器 110 提供 的 任务 所 需 的 认 知 努 力量 来 确定 目标 范围 。 例 
如 ， 为 了 验证 用 户 145 的 主体 活动 的 散 列 ， 加 密 货 币 系 统 150。 


> Nn 


_ 数 的 模式 (例如 ,通过 将 预定 数字 或 由 加 密 货 币 系统 150 设置 的 数字 加 或 减 到 散 列 的 前 四 位 而 计算 出 
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可 以 确定 例如 但 不 限于 四 用 户 145 的 主体 活动 的 散 列 是 否 具 有 由 加 密 货 币 系 统 150 设置 的 特定 特 
定 模式 、 重 复 模式 、 数 学 属性 或 前 导数 字 、 字 符 或 串 ( 例 如 前 导 零 ) 的 数量 ， 或 者 (站 用 户 145 的 主 
体 活 动 的 散 列 是 否 小 于 当前 目标 值 。 加 密 货 币 系 统 150 设置 的 数字 模式 的 示例 可 以 是 散 列 的 第 一 
特定 数字 形成 质数 的 模式 , 或 者 通过 将 散 列 的 第 一 特定 数字 应 用 于 预 设 公 式 而 计算 出 的 数字 形成 质 


的 数字 形成 质数 )。 重 复数 字模 式 可 以 包括 重复 数字 (例如 ， 前 导 0、 散 列 中 间 的 1、 散 列 的 最 后 四 位 
数字 中 的 两 个 、 以 及 散 列 中 包括 的 任何 重复 数字 ) 和 重复 数字 序列 (例如 ， 前 导 重 复数 字 对 ， 例 如 
“121212”， 或 三 元 组 “123123”)。 如 果 用 户 145 的 身体 活动 的 散 列 具有 期 望 的 模式 或 在 目标 范围 
内 ， 则 认为 工作 证 明 或 赌注 证 明 已 解决 ， 并 且 该 散 列 可 以 是 新 的 块 。 可 以 周期 性 地 改变 目标 范围 或 


, 值 以 保持 预先 选择 的 难度 水 平 ， 尽 管 这 不 是 必需 的 。 例 如 ， 目 标 值 可 能 与 难度 成 反比 。 通 过 改变 难 


度 ， 可 以 保持 大 致 恒定 的 块 生成 速率 。 

[0046] 可 以 使 用 统计 数据 设置 有 效 身 体 活动 的 目标 范围 ， 从 而 不 能 验证 正常 身体 活动 、 容 易 发 生 的 
活动 或 假冒 身体 活动 。 例 如 ， 有 效 身 体 活 动 的 目标 范围 可 以 从 人 类 矿工 不 能 伪造 他 们 自己 的 身体 活 
动 以 满足 目标 范围 以 证 明和 验证 工作 证 明 的 范围 中 选择 。 


, [0047] 此 外 , 操作 340 处 的 验证 可 以 包括 过 滤 掉 无 效 任务 、 格 式 错 误 的 数据 (语法 错误 ) 或 从 未 授权 用 


户 发 送 的 或 由 机 器 学 习 系统 生成 的 数据 。 例 如 ， 加 密 货 币 系 统 150 可 以 从 用 户 设备 130 接收 在 应 用 
散 列 算法 之 前 生成 的 身体 活动 的 数据 ， 对 该 数据 进行 重新 散 列 ， 然 后 将 重新 散 列 的 数据 与 从 用 户 设 
备 130 接收 到 的 散 列 进行 比较 ， 以 检查 身体 活动 数据 是 否 是 基于 人 类 而 不 是 随机 计算 机 生成 的 数据 
生成 的 。FMRI 的 图 像 的 体 素 可 以 是 在 应 用 散 列 算法 之 前 生成 的 身体 活动 数据 的 示例 。 


= 


„ [0048] 图 3 中 示 出 了 操作 340 的 一 个 示例 性 实施 例 。5.。 在 操作 510， 加 密 货 币 系 统 150 可 以 检查 从 。 


> nn 
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用 户 设备 130 在 由 加 密 货 


系统 150 设置 的 目标 范围 内 ， 或 者 包括 由 加 密 货币 系统 150 设置 的 所 
需 模式 。 如 果 主 体 活 动 的 散 列 在 目标 范围 内 或 者 具有 由 加 密 货 币 系 统 


密 货币 系统 150 将 在 


, 行 比较 (操作 530)。 如 果 重 


新 散 列 的 数据 与 从 


150 设置 的 期 望 模式 ， 则 加 


应 用 散 列 算法 之 前 生成 的 主体 活动 的 数据 与 来 自用 户 设备 130 的 主体 活动 的 
散 列 一 起 重新 散 列 (操作 520)， 然 后 将 重新 散 列 的 数据 与 从 用 户 设 备 130 接收 的 主体 活动 的 散 列 进 
用 户 设备 130 接收 的 主体 活动 的 散 列 相同 , 则 密码 货币 


系统 150 前 进 到 操作 350。 然 面 , 如果 在 操作 510 中 确定 主体 活动 数据 的 散 列 超出 目标 范围 或 者 不 
包括 由 加 密 货 币 系 统 150 设置 的 期 望 模式 ， 或 者 如 果 在 操作 530 中 确定 重新 散 列 的 数据 与 主体 活动 


的 散 列 不 匹配 ， 则 可 以 继续 操作 310 或 320。 
[0049] 在 操作 350, 当 从 用 户 设 备 130 发 送 的 身体 活动 数据 满足 由 加 密 货 
个 条 件 时 ， 加 密 货币 系统 150 将 加 密 货币 授予 用 户 145。 例 如 ， 加 密 货 


对 应 于 用 户 145 完成 的 任务 的 加 密 货 币 量 。 男 多 
务 器 110 的 所 有 者 或 操作 员 ， 


作为 提供 诸如 搜索 引擎 、 聊 天 机 器 人 、 应 


， 加 密 货 币 系 统 150 可 以 将 加 密 货币 奖励 给 任务 服 


系统 150 设置 的 一 个 或 多 
系统 150 向 用 户 145 奖励 


用 或 网 站 的 服务 、 向 用 户 免 


费 提 供 对 付费 内 容 (例如 ， 视 频 和 音频 流 或 电子 书 ) 的 访问 、 或 与 用 户 共享 信息 或 数据 的 奖励 。 
系统 中 ， 在 操作 340， 图 340 的 计算 资源 210 中 的 至 少 一 个 。2 验证 


[0050] 例 如 ， 在 区 块 链 加 
‚Er 145 的 身体 活动 数据 的 散 列 是 否 有 效 。 在 操作 350， 当 在 操作 340 验证 用 户 14 的 身体 活动 数 


pg tes 
at 页 


据 的 散 列 時 , FA 3 的 计算 资源 210。2 可 以 向 区 块 链 添加 新 的 区 块 。 新 块 可 以 包含 分 配给 用 户 地 址 


的 加 密 货 币 单元 的 数量 。 


具有 附加 添加 的 区 块 的 


340 和 350 的 计算 资源 210 还 可 以 获得 交易 费 和 /或 加 密 货币 奖励 。 
[0051] 图 3.. 图 5 描绘 了 根据 本 公开 的 示例 性 实施 例 的 区 块 链 500 和 区 块 链 500 的 两 个 示例 性 块 510、 


,520。 通 常 ，“ 区 块 链 ” 被 理解 为 包括 一 


新 区 块 链 在 加 密 货币 网 络 150 周围 广播 。 执 行 操作 


系列 块 的 数据 结构 ， 其 中 每 个 块 包括 对 应 于 一 个 或 多 个 事 


务 的 数据 ， 这 些 数据 与 链接 数据 (例如 前 一 个 块 的 散 列 ) 一 起 散 列 。 在 本 公开 的 实施 例 中 ， 交 易 可 以 


是 由 用 户 145 执行 的 任务 。 链 条 可 以 。 


> n 
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然后 用 于 创建 分 类 帐 ， 该 分 类 帐 通常 是 


个 仅 附 加 的 数据 库 。 一 旦 将 数据 输入 到 链 的 块 中 ， 该 条 


目 基 本 上 是 不 可 反驳 的 ， 因 为 对 数据 的 任何 算 改 都 会 反映 在 链 式 散 列 计算 中 ， 因 此 很 容易 被 检测 
到 。[0052] 区 块 链 500 可 以 表示 可 公开 分 发 的 交易 分 类 账 ， 例 如 图 中 的 分 类 账 230。2， 并 且 可 以 


包括 多 个 块 。i 


如 块 510 和 块 520 的 每 个 块 可 以 包括 关于 最 近 事 务 的 数据 。 例 如 ， 由 


的 任务 和 授予 
内 容 ， 以 及 确保 区 块 链 500 的 状态 有 效 并 | 
如 , 主体 活动 的 经 验证 的 散 列 。 


的 先前 散 列 、 


用 户 145 的 加 密 货 币 单 位 的 数量 ， 和 /或 将 一 个 块 520 链接 到 前 一 块 510 


一 起 。 前 一 块 510 的 散 列 可 以 包括 在 块 520 中 ， 从 而 将 块 520 链接 到 前 一 块 510。 
[0053] 在 没有 计算 资源 210 中 的 至 少 一 个 注意 的 情况 下 ， 不 能 修改 交易 信息 ， 因 此 ， 可 以 信任 区 块 


BE 500 Kl 


用 户 145 执行 


的 链接 数据 的 


是 被 记录 保存 系统 的 大 多 数 认可 /验证 的 工作 证 明 数 据 , 例 
区 块 链 500 的 块 520 的 示例 性 实施 例 可 以 包括 当前 散 列 、 先 前 块 510 
事务 。 前 一 个 散 列 是 来 自前 一 个 块 的 散 列 ， 这 确保 每 个 块 都 与 前 一 个 块 固定 地 绑 定 在 


FE 在 区 块 链 500 上 发 生 的 交易 。 


[0054] 在 一 些 实施 例 中 ， 疝 量 或 符 入 可 以 用 于 身体 活动 数据 。 插 图 。7 示 出 了 使 用 矢量 (或 误 入 ) 的 计 


を 


币 系 统 / 网 络 


信 网 络 120 向 用 户 设备 130 提出 一 个 或 多 个 任务 ， 


算 机 实现 的 方法 的 示例 性 实施 例 的 流程 图 。 如 上 
币 服务 器 或 计算 资源 (或 节点 )210) 可 以 执行 操作 310， 
并 且 传 感 器 140 可 以 执行 操作 320, 


央 加 密 货 


150( 例 如 ! 


E 


140 感 测 或 测 


里 


字符 、 


[0055] 在 操作 


多 式 来 生成 身体 活动 的 数据 。 


710， 


体 活 动 的 数据 转换 成 一 个 或 多 个 向 量 。 例 如 ， 大 脑 图 像 。 


用 户 145 的 身体 活动 。 传 感 器 140( 或 用 户 设备 130) 可 以 以 图 像 、 波 形 、 
字符 串 或 可 以 表示 身体 活动 的 任何 其 他 
用 户 设 备 130 从 传感器 140( 或 用 户 设备 130) 生 成 的 身体 活动 的 数据 产生 一 个 或 多 
个 向 量 (或 骨 入 )， 诸 如 浮 点 数 数组 。 存储 在 用 户 设 备 130 或 通过 通信 网络 120 以 通信 方式 连接 到 用 
户 设备 130 的 任何 设备 、 服 务 器 、 系 统 或 网 络 中 的 算法 可 以 将 传感器 140( 或 用 户 设备 130) 生 成 的 身 


看 参照 图 3 详细 描述 的 。 任 务 服 务 器 110 或 加 密 货 


其 中 传感器 


二 as Mrz 
AWN 数 字 、 


KA 


>5 
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由 fMRI 扫描 仪 生成 的 数据 可 以 被 馈送 到 计算 机 视觉 机 器 学 习 算 法 中 ， 例 如 但 不 限于 卷 积 神经 网 
络 ， 并 且 机 器 学 习 算法 可 以 从 脑 图 像 的 一 个 或 多 个 体 素 生成 一 个 或 多 个 向 量 。 在 一 些 实施 例 中 ， 
可 以 在 操作 710 处 生成 一 个 单个 向 量 。 在 其 他 实施 例 中 ， 当 用 户 145 正在 执行 任务 时 ， 可 以 通过 
随时 间 采 样 来 产生 一 系列 矢量 。 身 体 活 动 (例如 ， 脑 图 像 的 体 素 ) 和 /或 矢量 (或 僚 入 ) 的 数据 可 以 生成 
工作 证 明 ， 并 被 发 送 到 加 密 货 币 系 统 /网 络 150。 
[0056] 此 外 ， 向 量 可 任 选 地 包括 与 任务 相关 的 一 个 或 多 个 向 量 ， 例 如 但 不 限于 用 户 145 使 用 或 标识 
用 户 145 查看 的 广告 的 搜索 项 。 
[0057] 在 操作 720， 可 以 通过 使 用 加 密 算法 (例如 散 列 算法 或 函数 ) 将 在 操作 710 生成 的 向 量 转换 为 加 
密 输出 ,如 以 上 参考 图 的 操作 420 所 解释 的 .4.. 例 如 ,可 以 使 用 诸如 安全 散 列 算法 (SHA)-1、SHA-256、 


„SHA-384, SHA-512 和 消息 摘要 (MD)-5 之 类 的 散 列 算法 将 向 量 散 列 为 字 节 


[0058] 然 而 ， 操 作 720 是 可 选 的 。 在 一 些 实施 例 中 ,用 户 设 备 130 可 以 将 在 操作 710 产生 的 身体 活动 
的 向 量 发 送 到 加 密 货币 系统 150， 而 不 对 其 进行 加 密 或 散 列 。 

[0059] 在 操作 730, 密码 货币 系统 150 从 用 户 设 备 130 接收 用 户 145 的 身体 活动 的 数据 (例如 ， 脑 图 像 
的 体 素 ) 和 /或 用 户 145 的 身体 活动 的 向 量 (或 散 列 )。 


。 [0060] 在 操作 740, 加 密 货 币 系统 150 检查 从 用 户 设备 130 接收 的 向 量 是 否 具 有 由 加 密 货 币 系统 /网 络 


150 设置 的 一 个 或 多 个 数学 属性 。 例 如 ， 加 密 货 币 系统 150 可 以 确定 身体 活动 的 一 个 或 多 个 向 量 是 
和 否 与 由 加 密 货 币 系统 150 的 算法 设置 的 合法 向 量 (或 基线 向 量 ) 具 有 相似 性 (或 关系 )。 可 以 使 用 例如 
但 不 限于 余弦 相似 性 、 欧 几 里 德 距离 、 曼 哈 顿 距离 、 明 可 夫 斯 基 距 离 和 蔷 卡 德 相似 性 来 测量 或 计算 
相似 性 。 可 以 基于 执行 相同 任务 的 人 的 身体 活动 向 量具 有 一 定 程度 的 相似 性 的 假设 来 设置 合法 向 量 。 


。 加 密 货 币 系统 130， 诸 如 图 中 的 中 央 加 密 货 币 服务 器 /网 络 或 计算 资源 (或 节点 )210。2、 可 以 确定 合 


法 向 量 和 相似 度 。 例 如 ， 挖 掘 器 喜欢 图 210 的 计算 资源 (或 节点 )210。2 可 以 分 享 他 们 的 证 据 。 


> n 


_ 列 的 输出 与 从 


,的 一 个 或 多 个 向 量 (或 散 列 ) 不 匹配 ， 则 


.或 配置 一 起 操作 。 
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例如 ， 包 括 但 不 限于 ， 身 体 活动 的 回 量 
平均 值 (例如 ， 矢 量 和 标准 


有 


EA 


[0061] 如 果 从 用 户 设 备 130 接收 的 向 和 
币 系 统 /网 络 150 对 从 


点 )210。2 可 以 将 从 


125 1% 
加 密 贷 


用 户 设备 130 发 送 的 主体 活动 的 数据 进行 重新 散 列 ( 操 4 
用 户 设备 130 接收 的 向 量 (或 散 列 ) 进 行 比较 (操作 760)。 例 如 图 2 的 计算 机 资源 (或 节 
用 户 设备 130 发 送 的 fMRI 体 素 重 


新 散 列 为 向 量 


量 ， 与 加 密 货币 网 络 150 进行 比较 ， 并 通过 计算 工作 证 明 的 
偏差 的 质心 或 加 权 平 均值 )。 


系统 /网 络 150 设置 的 数学 属性 ， 则 加 密 货 


各 重新 散 


E 750), ak 


， 然 后 将 重新 散 列 的 向 量 与 从 用 


户 设备 130 接收 的 向 量 进行 比较 ， 以 检查 身体 活动 数据 是 否 是 基于 人 类 而 不 是 随机 计算 机 生成 的 数 


据 生 成 的 。 如 果 在 操作 740 确定 接收 到 的 一 个 或 多 个 向 量 
150 设置 的 一 个 或 多 个 数学 属性 ， 或 者 如 果 在 操作 760 确定 


用 户 设 备 130 不 满足 由 加 密 货币 系统 /网 络 


重新 散 列 的 输出 与 从 用 户 设 备 130 接收 


[0062] 如 果 重 新 散 列 的 输出 与 从 


可 以 继续 操 
用 户 设备 130 接收 到 的 向 量 (或 散 列 ) 相 同 ， 则 加 密 货 


E 310 或 320。 


系统 /网 络 150 


将 加 密 货币 授予 用 户 145， 如 以 上 参照 操作 350 详细 描述 的 。 例 如 ， 在 区 块 链 加 密 货币 系统 中 ， 诸 
如 图 210 的 计算 资源 (或 节点 )210 之 一 的 挖掘 器 。 执 行 主体 活动 数据 验证 的 2 可 以 向 区 块 链 添 加 包括 


主体 活动 的 数据 、 向 量 (或 散 列 ) 和 /或 分 配给 
. 络 150 周围 广播 
[0063] 图 3.。8 示 出 了 示例 计算 机 或 处 理 系统 的 示意 医 


具有 新 块 的 


O 


述 的 任何 系统 、 方 法 和 计算 机 程序 产 
计算 资源 210。 该 计算 机 系统 仅 是 


HH > 


i 


如 


合适 的 处 天 


新 区 块 链 ， 并 且 可 以 获得 交易 费 和 /或 加 密 货 
， 其 可 以 实现 在 本 公开 的 一 个 实施 例 中 在 此 描 
任务 服务 器 110、 用 户 设备 130、 
系统 的 一 


个 示例 ， 


用 户 地 址 的 加 密 货 币 单元 的 数量 的 新 块 ， 在 加 密 货币 网 


币 奖励 。 


密码 货币 系统 150 和 
并 且 不 打算 建议 对 在 此 描述 的 方法 


的 实施 例 的 使 用 范围 或 功能 的 任何 限于 
可 能 适合 使 


lo 所 示 的 处 到 


系统 可 以 与 许 
用 的 公 知 计算 系统 、 环 境 和 /或 配置 的 示例 。 


多 其 他 通用 或 专用 计算 系统 环境 


> Nn 


> 


, [006S] 计 算 机 系统 800 的 狙 件 可以 包括 但 不 際 
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利用 图 1 中 所 示 的 处 理 系统 。8 可 以 包括 但 不 限于 个 人 计算 机 系统 、 服 务 器 计算 机 系统 、 瘦 客户 


端 、 胖 客户 端 、 手 持 或 膝 上 型 设备 、 多 处 


器 系统 、 基 于 微 处 理 器 的 系统 、 机 顶 盒 、 可 编程 消费 


电子 产品 、 网 络 PC、 小 型 机 系统 、 大 型 计算 机 系统 以 及 包括 任何 上 述 系 统 或 设备 的 分 布 式 云 计 


算 环 境 等 。 


_ [0064] 计 算 机 系统 可 以 在 由 计算 机 系统 执行 的 诸如 程序 模块 的 计算 机 系统 可 执行 指令 的 一 般 上 下 文 


中 描述 。 通 常 ， 程 序 模块 可 以 包括 执行 特定 任务 或 实现 特定 抽象 数据 类 型 的 例 程 、 程 序 、 对 象 、 组 


远程 计算 机 系统 存储 介质 中 ， 包 括 存储 器 存 


件 、 逻 辑 、 数 据 结构 等 。 该 计算 机 系统 可 以 如 


E 分 布 式 云 计算 环境 中 实施 ， 在 分 布 式 云 计算 环境 中 ， 


任务 由 通过 通信 网 络 链接 的 远程 处 理 设备 执行 。 在 分 布 式 云 计算 环境 中 ,程序 模块 可 以 位 于 本 地 和 
pa 


于 


个 或 多 个 处 理 器 或 处 理 单 元 810、 系 统 存储 器 820 


以 及 将 包括 系统 存储 器 820 的 各 种 系统 组 件 耦合 到 处 理 器 810 的 总 线 830。 处 理 器 810 可 以 包括 执行 


这 里 描述 的 方法 的 软件 模块 815。 模 块 815 可 


820、 存 储 设备 840 或 网 络 850 或 其 组 合 加 载 


[0066] 总 线 830 可 以 表示 若干 类 型 的 总 线 结构 中 的 任何 一 种 或 多 种 ， 包 括 存储 器 总 线 或 存储 器 控 


o 


以 被 编程 到 处 理 器 810 的 集成 电路 中 ， 或 者 从 存储 器 


nN 


.器 、 外 围 总 线 、 加 速 图 形 端 口 以 及 使 用 各 种 总 线 体 系 结构 中 的 任何 一 种 的 处 理 器 或 本 地 总 线 。 作 为 


示例 而 非 限制 ， 这 样 的 体系 结构 包括 工业 标准 体系 结构 (ISA) 总 线 、 微 通道 体系 结构 (MCA) 总 线 、 
增强 型 ISA(EISA) 总 线 、 视 频 电 子 标准 协会 (VESA) 局 部 总 线 和 外 围 组 件 互 连 (POC) 总线。 
[0067] 计 算 机 系统 800 可 以 包括 各 种 计算 机 系统 可 读 介 质 。 这 样 的 介质 可 以 是 计算 机 系统 可 访问 的 


任何 可 用 介质 ， 并 且 它 可 以 包括 易 失 性 和 非 易 失 性 介质 、 可 移动 和 不 可 移动 介质 。 


。[0068] 系 统 存 储 器 820 可 以 包括 易 失 性 存储 器 天 


区 式 的 计算 机 系统 可 读 介质 ， 例 如 随机 存 取 存 储 器 


(RAMJ) 和 /或 高 速 缓冲 存储 器 等 。 计 算 机 系统 800 还 可 以 包括 其 他 可 拆 征 /不 可 拆 生 易 失 性 /不 可 拆 务 


易 失 性 / 不 可 採 卸 。 


> n 


>3 


_ [0072] 可 以 利 
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易 失 性 计算 机 系统 存储 介质 。 仅 作为 示例 ， 可 以 提供 存储 设备 840 以 用 于 从 不 可 移动 、 非 易 失 性 


磁 介 质 (例如 ， 硬 盘 驱 动 器 ) 读 取 和 写 入 到 不 可 移动 、 非 易 失 性 磁 介 质 。 尽 管 未 示 出 ， 但 可 以 提供 


使 得 计算 机 系 
进行 。 


个 或 多 个 数据 介质 接口 连接 到 总 线 630。 


定点 设备 、 显 示 器 870 等 一 个 或 多 个 外 部 设备 860、 使 用 
户 能 够 与 计算 机 系统 交互 的 一 个 或 多 个 设备 、 和 /或 任何 设备 (例如 ， 网 卡 、 调 制 解 调 器 等 ) 通 信 。 其 


用 于 读 取 和 写 入 可 移动 、 非 易 失 性 磁盘 (例如 ， 软 盘 ) 的 磁盘 驱动 器 ， 以 及 用 于 读 取 或 写 入 诸如 
CD-ROM, DVD-ROM 或 其 他 光学 介质 的 可 移动 、 非 易 失 性 
,个 都 可 以 通过 
[0069] 计 算 机 系统 800 还 可 以 与 诸如 键盘 、 


光盘 的 光盘 驱动 器 。 在 这 种 情况 下 ， 每 


统 能 够 与 一 个 或 多 个 其 他 计算 设备 通信 。 这 种 通信 可 以 通过 输入 /输出 WO) 接 口 880 


„ [0070] 此 外 , 计算 机 系统 800 可 以 经 由 网 络 适 配器 855 与 一 个 或 多 个 网 络 850 通 信 , 例 如 局 域 网 (LAN)、 
通用 广域网 (WAN) 和 /或 公共 网 络 (例如 ， 因 特 网 )。 如 图 所 示 ， 网 络 适配器 855 


通过 总 线 830 与 计算 


机 系统 的 其 他 组 件 通信 。 应 当 理 解 ， 虽然 未 示 出 ， 但 是 可 以 结合 计算 机 系统 使 用 其 他 硬件 和 /或 软 
包括 但 不 限于 : 微 码 、 设 备 驱动 程序 、 元 余 处 理 单 元 、 外 部 磁盘 驱动 器 阵列 、RAID 


件 组 件 。 示 例 
系统 、 磁 带 驱 


此 ， 本 公开 的 各 方面 可 以 采取 完全 硬件 实施 例 、 完 全 软件 实施 例 (包括 固件 、 加 


动 器 和 数据 归档 存储 系统 等 。 


的 形式 。 或 者 


。 [0071] 如 本 领域 技术 人 员 将 理解 的 ， 本 公开 的 各 方面 可 以 实现 为 系统 、 方 法 或 计算 机 程序 产品 。 基 


留 软件 、 微 代码 等 ) 


是 结合 了 软件 和 硬件 方面 的 实施 例 ， 在 此 通常 可 以 将 其 统称 为 “电路 ”、“ 模 块 ” 或 


“系统 ”。 此 外 ， 本 公开 的 各 方面 可 以 采用 包含 在 其 上 包含 计算 机 可 读 程 序 代码 的 一 个 或 多 个 计算 


机 可 读 介质 中 


的 计算 机 程序 产品 的 形式 。 


质 或 计算 机 可 
半导体 系统 、 
列表 ) 将 包括 。 


装置 或 设备 ， 或 前 述 的 任何 适当 组 合 。 计 算 机 可 读 存 储 介 质 的 


用 一 个 或 多 个 计算 机 可 读 介质 的 任意 组 合 。 计 算 机 可 读 介质 可 以 是 计算 机 可 读 信号 介 
读 存 储 介质 。 计 算 机 可 读 存 储 介质 可 以 是 例如 但 不 了 


于 电子 、 磁 、 光 、 电 磁 、 红 外 或 


更 具体 的 示例 ( 非 穷 举 


> nN 
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便携 式 计 算 机 磁盘 、 硬 盘 、 随 机 存 取 存储 器 (RAM)、 只 读 存 储 器 (ROM)、 可 擦 除 可 编程 只 读 存 储 
器 (EPROM 或 闪存 )、 便 携 式 光盘 只 读 存 储 器 (CD-ROM)、 光 存储 设备 、 磁 存储 设备 或 上 述 设备 的 
任何 适当 组 合 。 在 本 文档 的 上 下 文中 ,计算 机 可 读 存储 介质 可 以 是 可 以 包含 或 存储 由 指令 执行 系 
统 、 装 置 或 设备 使 用 或 结合 指令 执行 系统 、 装 置 或 设备 使 用 的 程序 的 任何 有 形 介质 。 


_ [0073] 计 算 机 可 读 信 号 介质 可 以 包括 传播 的 数据 信号 ， 其 中 例如 在 基带 中 或 作为 载波 的 一 部 分 包含 


计算 机 可 读 程序 代码 。 这 样 的 传播 信号 可 以 采取 各 种 形式 中 的 任何 一 种 ， 包 括 但 不 限于 电磁 、 光 学 
或 其 任何 适当 的 组 合 。 计 算 机 可 读 信 号 介质 可 以 是 任何 计算 机 可 读 介 质 ， 该 计算 机 可 读 介质 不 是 计 
算 机 可 读 存 储 介质 ， 并 且 可 以 传送 、 传 播 或 传输 由 指令 执行 系统 、 闭 置 或 设备 使 用 或 与 指令 执行 系 
统 、 装 置 或 设备 结合 使 用 的 程序 。 

[0074] 包 含 在 计算 机 可 读 介质 上 的 程序 代码 可 以 使 用 任何 适当 的 介质 来 传输 ， 包 括 但 不 限于 无 线 、 
有 线 、 光 缆 、REF 等 ， 或 者 前 述 的 任何 适当 的 组 合 。 

[0075] 用 于 执行 本 发 明 各 方面 的 操作 的 计算 机 程序 代码 可 以 用 一 种 或 多 种 编程 语言 的 任意 组 合 来 编 
写 ， 所 述 一 种 或 多 种 编程 语言 包括 诸如 Java、Smalltalk、C++ 等 的 面向 对 象 的 编程 语言 和 诸如 “C” 
编程 语言 或 类 似 的 编程 语言 的 常规 过 程 编程 语言 、 诸 如 Perl, VBS 或 类 似 的 语言 的 脚本 语言 、 和 / 
或 诸如 Lisp 和 ML 的 函数 式 语言 以 及 诸如 Prolog 的 面向 逻辑 的 语言 。 程 序 代 码 可 以 完全 在 用 户 的 计 
算 机 上 、 部 分 在 用 户 的 计算 机 上 、 作 为 独立 的 软件 包 、 部 分 在 用 户 的 计算 机 上 和 部 分 在 远程 计算 机 
上 或 者 完全 在 远程 计算 机 或 服务 器 上 执行 。 在 后 一 种 情况 下 ， 远 程 计算 机 可 以 通过 任何 类 型 的 网 络 
(包括 局 域 网 LAN) 或 广域网 WAN)) 连 接 到 用 户 的 计算 机 ， 或 者 可 以 连接 到 外 部 计算 机 (例如 ， 通 过 
使 用 互联 网 服务 提供 商 的 互联 网 )。 

[0076] 参 照 根 据 本 公开 的 一 些 实施 例 的 方法 、 装 置 (系统 ) 和 计算 机 程序 产品 的 流程 图 说 明和 /或 
来 描述 本 公开 的 各 方面 。 应 当 理 解 ， 流 程 图 的 每 个 方 框 和 /或 方 框图 以 及 以 下 各 项 的 组 合 。 


[HI 


图 


> Nn 
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流程 图 和 /或 框图 中 的 框 可 以 由 计算 机 程序 指令 实现 。 这 些 计算 机 程序 指令 可 以 被 提供 给 通用 计算 


机 、 专 


用 计算 机 或 其 他 可 编程 数据 处 理 设备 的 处 到 
数据 处 理 设备 的 处 理 器 执行 的 指令 创建 


用 于 实现 流程 图 和 /或 机 


器 以 生产 机 器 ， 使 得 经 由 计算 机 或 其 他 可 编程 
E 图 块 中 指定 的 功能 /动作 的 装置 。 


[0077] 这 些 计 算 机 程序 指令 还 可 以 存储 在 计算 机 可 读 介质 中 ， 该 计算 机 可 读 介质 可 以 指导 计算 机 、 


_ 其 他 可 编程 数据 处 理 设 备 或 其 他 设备 以 特定 方式 运行 , 使 
匡 图 块 中 指定 的 功能 /动作 的 指令 的 
[0078] 计 算 机 程序 指令 还 可 以 被 加 载 到 计算 机 、 其 他 可 编程 数据 处 弄 


括 实 现 流程 图 和 /或 机 


9 存储 在 计算 机 可 读 介质 中 的 指令 产生 包 


设备 或 其 他 设备 上 ， 以 使 得 在 


计算 机 、 其 他 可 编程 设备 或 其 他 设备 上 执行 一 系列 操作 步骤 以 产生 计算 机 实现 的 过 程 ， 使 得 在 计算 


机 或 其 他 可 编 和 


[0079] 图 


实现 的 体系 结构 、 功 外 
分 , 其 包括 用 于 实现 4 


设备 上 执行 的 


HEARD RE 


注 明 的 功 


外 令 提供 用 于 实现 流程 图 和 /或 框图 块 中 指定 的 功能 /动作 的 过 程 。 


中 的 流程 图 和 框图 说 明了 根据 本 发 明 的 各 种 实施 例 的 系统 、 方 法 和 计算 机 程序 产品 的 可 能 
E 和 操作 。 就 此 而 言 ， 流 程 图 或 框图 中 的 每 个 框 可 以 表示 代码 的 模块 、 段 或 部 
9 一 个 或 多 个 可 执行 指令 。 还 应 注意 ， 在 一 些 蔡 代 实现 中 ， 框 中 


+ 图 中 注 明 的 顺序 发 生 。 例 如 ,根据 所 涉及 的 功能 ， 实际 上 可 以 基本 上 同时 执 


行 连续 显示 的 两 个 块 ， 或 者 有 时 可 以 以 相反 的 顺序 执行 这 些 块 。 还 应 当 注意 ， 框 图 和 /或 流程 图 的 


每 个 框 以 及 机 


E 图 和 /或 流程 图 中 的 机 


を 用 硬 人 


pul 


F 和 计算 机 指令 的 组 合 来 实现 。 
[0080] 计 算 机 程序 产品 可 以 包括 使 得 能 


定 功 能 或 动作 的 基于 专 月 


E 的 组 合 可 以 由 执行 


F 的 系统 或 者 


够 实现 在 此 描述 的 方法 的 所 有 相应 特征 ， 并 且 当 加 载 到 。 


> n 
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计算 机 系统 -- 能 够 执行 这 些 方法 。 在 本 上 下 文中 ， 计 算 机 程序 、 软 件 程序 、 


组 指令 的 任何 语言 、 代 码 或 符号 的 任何 表达 ， 该 组 指令 旨 在 使 具有 信息 处 理 
能 : (A) 转 换 为 另 一 种 语言 、 代 码 或 符号 ; 


以 下 任 一 项 或 两 项 之 后 执行 特定 功 
料 形式 复制 。 


= 


_ [0081] 这 里 使 用 的 术语 仅 用 于 描述 特定 


定 实施 例 ， 并 不 意 在 限制 


程序 或 软件 指 的 是 一 
能 力 的 系统 直接 或 在 
及 /或 (B) 以 不 同 的 材 


本 发 明 。 如 本 文 所 使 用 的 ， 单 数 形式 


“a”、“an” 和 “the” 意 在 也 包括 复数 形式 ， 除 非 上 下 文 男 有 明确 指示 。 还 应 当 理 解 ， 当 在 本 说 
明 书 中 使 用 术语 “包括 ”和 /或 “包括 ”时 ， 指 定 存 在 所 陈述 的 特征 、 整 数 、 步 骤 、 操 作 、 元 素 和 / 
或 组 件 ， 但 不 排除 存在 或 添加 一 个 或 多 个 其 他 特征 、 整 数 、 步 又 、 操 作 、 元 素 、 组 件 和 /或 它们 的 


组 。 


旨 在 包括 用 于 结合 具体 权利 要 求 的 其 
的 描述 是 为 了 说 明和 描述 的 目的 而 提 


出 的 , 但 并 不 打算 以 所 公开 的 
不 背离 本 发 明 的 范围 和 精神 的 情况 下 , 许多 修改 和 变化 对 于 本 领域 的 普 


_[0082] 以 下 权利 要 求 中 的 所 有 装置 或 步骤 加 功能 元 件 (如 果 有 的 话 ) 的 相应 结构 、 材 料 、 动 作 和 等 价 物 
也 权利 要 求 元 件 执行 该 功能 的 任何 结构 、 


材料 或 动作 。 本 发 明 


选择 和 描述 该 实施 例 是 为 了 最 好 地 解释 本 发 明 的 有 
解 具 有 适合 于 预期 的 特定 用 途 的 各 种 修改 的 各 种 实施 例 的 本 发 明 。 
机 或 机 器 可 用 或 可 读 介质 中 的 程序 、 软 件 或 计算 
机 指令 ， 其 使 得 计算 机 或 机 器 在 计算 机 、 处 理 器 和 /或 机 器 上 执行 时 执行 该 方法 的 步骤 。 还 提供 了 


[0083] 本 公开 的 各 个 方面 可 以 具体 化 为 包含 在 计 


En 


的 指令 程序 。 


ya 


+ 


机 器 可 读 的 程序 存储 设备 , 其 有 形 地 包含 可 由 机 器 执行 以 执行 本 公开 中 描述 


多 式 详尽 地 或 局 限于 本 发 明 。 在 
通 技 术 人 员 将 是 显而易见 的 。 
原理 和 实际 应 用 , 并 使 本 领域 普通 技术 人 员 能 够 理 


的 各 种 功能 和 方法 


[0084] 本 公开 的 系统 和 方法 可 以 在 通用 计算 机 或 专用 计算 机 系统 上 实现 和 和 运行。 术语 “计算 机 ” 
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本 申请 中 可 以 使 用 的 “系统 ”和 “计算 机 网 络 ” 可 以 包括 固定 和 /或 便携 式 计算 机 硬件 、 软 件 、 外 


围 设备 和 存储 设备 的 各 种 组 合 。 计 算 机 系统 可 以 包括 联网 或 以 其 他 方式 链接 以 协同 执行 的 多 个 单 
独 组 件 ， 或 者 可 以 包括 一 个 或 多 个 独立 组 件 。 本 申请 的 计算 机 系统 的 硬件 和 软件 组 件 可 以 包括 并 


且 可 以 包括 在 诸如 台式 机 、 膝 上 型 计算 机 和 /或 服务 器 的 固定 和 便携 式 设备 内 。 模块 可 以 是 实现 菜 些 


[0085] 虽 然 已 经 描述 了 本 发 明 的 有 具体 实施 例 ， 但 是 本 


。“ 功 能 ”的 设备 、 软 件 、 程 序 或 系统 的 组 件 ， 其 可 以 体现 为 软件 、 硬 件 、 固 件 、 电 子 电路 等 。 


领域 的 技术 人 员 将 理解 ， 还 有 与 所 描述 的 实施 


例 等 效 的 其 他 实施 例 。 因 此 ， 应 当 理 解 ， 本 发 明 不 受 具 体 说 明 的 实施 例 的 限制 ， 而 仅 受 所 附 权利 要 


求 的 范围 的 限制 。 


概念 。 


。[0086] 概 念 1。 一 种 加 密 货 币 系统 ， 包 括 : 一 个 或 多 个 处 理 器 ; 以 及 存储 可 执行 指令 的 存储 器 ， 所 述 


可 执行 指令 如 果 由 所 述 一 个 或 多 个 处 理 器 执行 ， 则 配置 所 述 加 密 货 币 系 统 以 : 与 用 户 的 设备 通信 ; 


接收 基于 所 述 用 户 的 身体 活动 生成 的 身体 活动 数据 


~ 


币 系 统 设 置 的 一 个 或 多 个 条 件 ， 以 及 将 加 密 货 币 奖励 


其 中 所 述 身 体 活动 由 通信 耦合 到 所 述 用 户 的 设 


备 或 包括 在 所 述 用 户 的 设备 中 的 传感器 感 测 ; 验证 所 述 用 户 的 号 体 活 动 数据 是 否 满 足 由 所 述 加 密 


给 其 身体 活动 数据 被 验证 的 用 户 。 


。[0087] 概 念 2。 任何 在 前 和 /或 在 后 的 概念 的 系统 , 其 中 由 传感器 感 测 到 的 身体 活动 包括 从 用 户 发 射 的 


身体 征 射 、 体 液 流 动 、 脑 波 、 脉 率 或 身体 热 征 射 中 的 至 少 一 个 。 


[0088] 概 念 3。 该 系统 具有 任何 在 前 和 /或 在 后 的 概念 ， 
的 设备 的 任务 相关 联 的 人 体 活动 量 来 设置 的 。 
[0089] 概 念 4. 该 系统 具有 任何 在 前 和 /或 在 后 的 概念 ， 


, 示 用 户 执 行 提供 给 用 户 的 设备 的 任务 的 条 件 。 


Y 


[0090] 概 念 5。 任何 在 前 和 /或 在 后 概念 的 系统 ， 其 中 身 
法 将 人 体 活动 转换 为 。 
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其 中 所 述 一 个 或 多 个 条 件 是 基于 与 提供 给 用 户 


其 中 所 述 一 个 或 多 个 条 件 包括 身体 活动 数据 表 


体 活动 数据 是 使 用 散 列 算法 生成 的 ， 该 散 列 算 


> Nn 
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加 密 输 出 ， 并 且 所 生成 的 身体 活动 数据 包括 感 测 到 的 用 户 身 体 活 动 的 散 列 。 

[0091] 概 念 6。 任 何在 前 和 /或 在 后 概念 的 系统 ， 其 中 号 体 活动 数据 包括 从 传感器 感 测 到 的 身体 活动 
产生 的 一 个 或 多 个 向 量 。 
[0092] 概 念 7。 任 何在 前 和 /或 在 后 概念 的 系统 , 其 中 所 述 一 个 或 多 个 条 件 包括 主体 活动 的 散 列 包括 重 
. 复 模式 或 由 加 密 货 币 系 统 设置 的 数学 属性 的 条 件 。 
[0093] 概 念 8. 任何 在 前 和 /或 在 后 概念 的 系统 , 其 中 所 述 加 密 货币 系统 通过 为 所 授予 的 加 密 货 币 生成 
块 并 将 所 述 块 添加 到 存储 在 所 述 加 密 货 币 系统 中 的 区 块 链 来 将 所 述 加 密 货 币 授予 所 述 用 户 。 
[0094] 概 念 9。 该 系统 包括 任何 在 前 和 /或 在 后 的 概念 ， 其 中 该 块 包括 数据 ， 该 数据 包括 : 提供 给 用 户 
的 设备 的 任务 ;关于 所 授予 的 加 密 货 币 的 信息 ; 与 主体 活动 相关 联 的 散 列 ， 以 及 先前 块 的 散 列 。 
。 [0095] 概 念 10。 任 何在 前 和 /或 在 后 的 概念 的 系统 ， 其 中 提供 给 用 户 的 设备 的 任务 包括 用 于 验证 设备 
的 用 户 是 否 是 人 类 的 测试 

[0096] 概 念 11。 根 据 任 何在 前 和 /或 在 后 概念 的 系统 ， 其 中 ， 所 述 加 密 货 币 系统 被 配置 为 : 从 用 户 的 
设备 接收 在 应 用 散 列 算法 之 前 生成 的 主体 活动 的 数据 和 主体 活动 的 散 列 ; 对 主体 活动 的 数据 进行 重 
新 散 列 ; 以 及 将 重新 散 列 的 数据 与 从 用 户 的 设备 接收 的 主体 活动 的 散 列 进行 比较 ， 以 验证 主体 活动 
数 据 。 

[0097] 概 念 12。 一 种 计算 机 实现 的 方法 ， 包 括 : 由 耦合 到 网 络 的 用 户 的 设备 通过 网 络 接收 任务 ; 由 
通信 地 耦合 到 用 户 的 设备 或 包括 在 用 户 的 设备 中 的 传感器 感 测 用 户 的 身体 活动 ; 基于 感 测 到 的 用 户 
的 身体 活动 生成 身体 活动 数据 ; 由 通信 地 耦合 到 用 户 的 设备 的 加 密 货 币 系 统 验证 身体 活动 数据 是 否 
满足 由 加 密 货 币 系 统 设置 的 一 个 或 多 个 条 件 ; 以 及 由 加 密 货 币 系统 将 加 密 货 币 授 予 其 身体 活动 的 用 
。 户 。 

[0098] 概 念 13。 根 据 任 何在 前 和 /或 在 后 概念 的 方法 ， 其 中 由 传感器 感 测 到 的 身体 活动 包括 从 以 下 位 
置 发 射 的 身体 辐射 中 的 至 少 一 个 。 
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使 


[0099] 概 念 14。 如 前 
统 基于 与 提供 


[00100] 概 念 1?。 如 前 


看 和 /或 后 


个 条 件 包 括 确定 身体 活动 数据 是 
[00101] 概 念 16。 根 据 任 何在 前 和 /或 在 后 概念 的 方法 ， 其 中 
个 条 件 包括 确 定 主体 活动 数据 是 否 表示 由 加 密 货 


否 表 示 


[00102] 概 念 17。 根 据 任何 在 前 和 /或 在 后 概念 的 方法 ， 


币 系统 设置 的 一 个 或 多 个 条 作 


系统 设置 的 数学 属性 。 


算法 来 生成 身体 活动 数据 
[00103] 概 念 18。 任 何在 前 和 /或 在 后 的 概念 的 方法 ， 
活动 产生 的 一 个 或 多 个 向 量 。 

[00104] 概 念 19。 根 据 任何 在 前 和 /或 在 后 概念 的 方法 ， 其 中 ， 验 训 
包括 确 定 感 测 到 的 主体 活动 的 散 列 是 


[00105] 概 念 20。 如 前 


看 和 /或 后 


掉 的 概念 所 述 的 方法 ， 


用 者 ， 体 液 流动 ， 脑 电波 ， 脉 搏 频率 或 身体 热 辐 射 。 
且 和 /或 后 面 的 概念 所 述 的 方法 ， 其 中 所 述 
给 所 述 用 户 的 设备 的 任务 相关 联 的 人 体 活动 量 来 设置 。 
摆 的 概念 所 述 的 方法 ， 其 中 ， 验 证 
用 户 执行 提供 给 


其 中 使 
， 并 且 所 生成 的 身体 活动 数据 包括 感 测 到 的 
其 中 身体 活动 数据 包括 从 传感器 感 测 到 的 身体 


» Bil 


一 个 或 多 个 


用 于 授予 的 加 密 货 币 的 块 ， 并 将 生成 的 块 添加 到 存储 好 


[00106] 概 念 21。 
提供 
及 先前 块 的 散 列 。 


[00107] 概 念 22。 根 据 任何 在 前 和 /或 在 后 概念 的 方法 ， 


是 人 类 的 测试 


E 加 


给 用 户 的 设备 的 任务 ; 关于 所 授予 的 加 密 货币 的 信息 ; 


[00108] 概 念 23。 任 何在 前 和 /或 在 后 的 概念 的 方法 ， 
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化 
a ol 


根据 任何 在 前 和 /或 在 后 概念 所 述 的 方法 ， 其 中 所 述 


用 户 的 


条 件 由 所 述 加 密 货 币 系 


身体 活动 数据 是 否 满足 一 个 或 多 
用 户 的 设备 的 任务 。 
FE 主 体 活动 数据 是 否 满足 一 个 或 多 
系统 设置 的 多 于 一 定数 量 的 主体 活动 。 

用 将 人 体 活动 转换 成 加 密 输 出 的 散 列 


身体 活动 的 散 列 。 


F 主 体 活 动 数 据 是 否 满足 由 加 密 货 


PAME 


E 复 模式 或 由 加 密 货币 


系统 中 的 区 


术 块 包括 数据 


其 中 授予 加 密 货币 包括 由 加 密 货 币 系 统 生成 


块 链 。 
， 所 述 数据 包括 : 


所 生成 的 与 主体 活动 相关 联 的 散 列 ; 


其 中 该 任务 包括 用 于 验证 


该 设备 的 月 
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还 包括 : 由 加 密 货 币 系 统 从 用 户 的 设备 接收 在 应 用 散 列 算法 之 前 生成 的 主体 活动 的 数据 和 主体 活动 的 
散 列 ， 由 加 密 货币 系统 对 主体 活动 的 数据 进行 重新 散 列 ， 以 及 由 加 密 货 币 系 统 将 重新 散 列 的 数据 与 从 
用 户 的 设备 接收 的 主体 活动 的 散 列 进行 比较 ， 以 验证 主体 活动 数据 。 
[00109] 概 念 24。 一 种 设备 ， 包 括 : 通信 地 耦合 到 传感器 的 一 个 或 多 个 处 理 器 ， 所 述 传感器 被 配置 
个 为 感 测 用 户 的 身体 活动 ， 以 及 存储 可 执行 指令 的 存储 器 ， 所 述 可 执行 指令 如 果 由 所 述 一 个 或 多 个 处 
理 器 执行 ， 则 将 所 述 设备 配置 为 : 接收 任务 ， 基 于 所 感 测 的 用 户 的 身体 活动 生成 身体 活动 数据 ， 其 
中 所 感知 的 身体 活动 与 所 接收 的 任务 相关 联 ; 以 及 将 所 生成 的 身体 活动 数据 发 送 到 验证 身体 活动 数 
据 以 奖励 加 密 货 币 的 系统 或 网 络 。 
[00110] 概 念 25。 任 何在 前 和 /或 在 后 的 概念 的 系统 ， 其 中 由 传感器 感 测 到 的 身体 活动 包括 从 用 户 发 
个 , 则 的 身体 辐 财 、 体 液 流动 、 脑 波 、 脉 率 或 映 体 热 辐射 中 的 至 少 一 个 。 
[00111] 概 念 26。 任 何在 前 和 /或 在 后 概念 的 系统 ， 其 中 使 用 将 人 体 活动 转换 成 加 密 输 出 的 散 列 算法 
来 生成 身体 活动 数据 。 
[00112] 概 念 27。 任 何在 前 和 /或 在 后 概念 的 系统 ， 其 中 身体 活动 数据 包括 从 传感器 感 测 到 的 身体 活 
动产 生 的 一 个 或 多 个 向 量 。 
A, [00113] 概 念 28。 任 何在 前 和 /或 在 后 概念 的 系统 ， 其 中 ， 通 过 从 传感器 感 测 到 的 身体 活动 产生 一 个 
或 多 个 向 量 并 加 密 该 一 个 或 多 个 向 量 来 生成 身体 活动 数据 。 
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索赔 。 

1， 一 种 加 密 货 币 系统 ， 包 括 : 

一 个 或 多 个 处 理 器 ;以 及 。 

存储 可 执行 指令 的 存储 器 ,， 如果 所 述 可 执行 指令 由 所 述 一 个 或 多 个 处 理 器 执行 ， 则 将 所 述 
加 密 货 币 系统 配置 为 : 

与 用 户 的 设备 通信 

接收 基于 用 户 的 身体 活动 生成 的 身体 活动 数据 ， 其 中 身体 活动 由 通信 地 耦合 到 用 户 的 设备 
或 包括 在 用 户 的 设备 中 的 传感器 感 测 ; 

验证 用 户 的 身体 活动 数据 是 否 满 足 加 密 货 币 系 统 设 置 的 一 个 或 多 个 条 件 ， 以 及 。 

将 加 密 货 币 奖励 给 其 身体 活动 数据 经 过 验证 的 用 户 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 系统 ， 其 中 由 传感器 感 测 到 的 身体 活动 包括 从 用 户 发 射 的 号 体 辐 
射 、 体 液 流动 、 脑 波 、 脉 率 或 身体 热 征 射 中 的 至 少 一 个 。 

3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 系统 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 一 个 或 多 个 条 件 是 基于 与 提供 给 用 户 的 
设备 的 任务 相关 联 的 人 体 活动 量 来 设置 的 。 

4. 根据 权利 要 求 1-3 之 一 所 述 的 系统 ， 其 中 ， 所 述 身 体 活动 数据 是 使 用 将 人 体 活动 转换 
为 加 密 输 出 的 散 列 算法 生成 的 , 并 且 所 生成 的 身体 活动 数据 包括 感 测 到 的 所 述 用 户 的 身体 活动 的 
散 列 。 

5， 根 据 权 利 要 求 1-3 之 一 的 系统 ， 其 中 ， 身 体 活 动 数据 包括 从 传感器 感 测 到 的 身体 活动 
产生 的 一 个 或 多 个 向 量 。 

6， 根 据 权 利 要 求 1-3 之 一 所 述 的 系统 ， 其 中 ， 所 述 加 密 货 币 系 统 通 过 为 所 奖励 的 加 密 货 
币 生成 块 并 将 所 述 块 添加 到 存储 在 所 述 加 密 货币 系统 中 的 区 块 链 来 将 所 述 加 密 货币 授予 所 述 用 
户 。 


7. 如 权利 要 求 6 所 述 的 系统 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 块 包括 数据 ， 所 述 数 据 包括 : 

提供 给 用 户 的 设备 的 任务 ; 

有 关 获 奖 加 密 货币 的 信息 ; 

与 身体 活动 相关 联 的 散 列 ， 以 及 。 

上 一 个 块 的 哈 希 。 

8. 如 权利 要 求 3 所 述 的 系统 ， 其 中 ， 提 供给 用 户 的 设备 的 任务 包括 用 于 验证 设备 的 用 户 
否 是 人 类 的 测试 。 

9. 如 权利 要 求 4 所 述 的 系统 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 加 密 货 币 系 统 被 配置 为 : 


ja 
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从 用 户 的 设备 接收 在 应 用 散 列 算法 之 前 生成 的 身体 活动 的 数据 和 身体 活动 的 散 列 ; 

对 身体 活动 的 数据 进行 重新 散 列 ， 以 及 。 

将 重新 散 列 的 数据 与 从 用 户 的 设备 接收 的 身体 活动 的 散 列 进行 比较 , 以 验证 身体 活动 数据 。 
10， 一 种 计算 机 实现 的 方法 ， 包 括 : 


由 耦合 到 网 络 的 用 户 的 设备 通过 网 络 接收 任务 ; 
由 通信 耦合 到 用 户 的 设备 或 包括 在 用 户 的 设备 中 的 传感器 感 测 用 户 的 身体 活动 ; 
基于 感 测 到 的 用 户 的 身体 活动 来 生成 身体 活动 数据 ; 
由 通信 耦合 到 用 户 的 设备 的 加 密 货 币 系统 验证 主体 活动 数据 是 否 满足 由 加 密 货 币 系 统 设 
置 的 一 个 或 多 个 条 件 ， 以 及 。 
由 加 密 货 币 系 统 将 加 密 货币 授予 其 身体 活动 数据 被 验证 的 用 户 。 
11， 根 据 权 利 要 求 10 所 述 的 方法 ， 其 中 由 传感器 感 测 到 的 身体 活动 包括 从 用 户 发 射 的 身 
体重 射 、 体 液 流动 、 脑 波 、 脉 率 或 身体 热 征 射 中 的 至 少 一 个 。 
12. 如 权利 要 求 10 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 一 个 或 多 个 条 件 由 所 述 加 密 货 币 系 统 
基于 与 提供 给 所 述 用 户 的 设备 的 所 述 任务 相关 联 的 人 体 活 动量 来 设置 。 
13， 根 据 权利 要 求 10-12 之 一 所 述 的 方法 ， 其 中 ， 使 用 将 人 体 活动 转换 为 加 密 输 出 的 散 列 
算法 来 生成 身体 活动 数据 ， 并 且 所 生成 的 身体 活动 数据 包括 感 测 到 的 用 户 的 身体 活动 的 散 列 。 
14， 根 据 权 利 要 求 10-12 之 一 所 述 的 方法 ， 其 中 ， 所 述 身 体 活动 数据 包括 从 由 所 述 传感器 
感 测 到 的 身体 活动 产生 的 一 个 或 多 个 向 量 。 
15， 根 据 权 利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 还 包括 : 


加 密 货 币 系统 从 用 户 的 设备 接收 在 应 用 散 列 算法 之 前 生成 的 主体 活动 的 数据 和 主体 活动 
的 散 列 ; 


由 所 述 加 密 货币 系统 对 所 述 主 体 活动 的 数据 进行 重新 散 列 ， 以 及 。 
加 密 货 币 系 统 将 重新 散 列 的 数据 与 从 用 户 的 设备 接收 的 主体 活动 的 散 列 进行 比较 , 以 验证 
主体 活动 数据 。 
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